
Máquina Modelo 7
Stitching machine - Model 7

Máquina de grampear Modelo 7 para embalagens e 
materiais diversos.

Máquina de grampear elétrica de acionamento a pedal, 
amplamente usada para fechamento de embalagens na 
indústria em geral, grampeando embalagens de papelão, 
papel cartão com sacos plásticos ou tipo blister.

Pequena, porém com alto poder de grampeação, é muito 
versátil para aplicações de até 4 mm de espessura de 
grampeação, como apostilas, couros, embalagens de 
alimentos, materiais elétricos, produtos de papelaria, 
máscaras de proteção e diversos outros produtos 
industriais, comerciais e artesanais. O grampo confere 
uma fixação resistente e segura.  

Visando conforto, ergonomia e segurança do operador, 
esta máquina tem fácil operação, é equipada com 
blindagem e outros atributos de segurança.

Rápida, está dentro das indústrias e de qualquer 
estabelecimento que busque profissionalizar ou 
aumentar a velocidade dos seus sistemas de fixação ou 
fechamento de suas embalagens.

Para melhor desempenho indicamos o uso dos arames 
Miruna, oferecidos em carretéis plásticos de 
aproximadamente 2 quilos.

Pedal triggered electric wire stitching machine, widely used for 
packaging closing in general industry, specially corrugated 
cardboard, cardboard with plastic or blister.

Small, but powerful, it is very versatile for applications with up to 
4 mm (0.157”) of stitching thickness, such as handouts, leather, 
food packaging, electrical materials, protective face masks, 
stationary products and various other industrial, commercial 
and artisanal purposes. The staple provides a resistant and 
secure fixation. 

Aiming for operator comfort, ergonomics and safety, this 
machine is easy to operate and is equipped with shielding and 
other safety attributes.

High speed, this machine is widely used in the industry and any 
establishment that seeks to professionalize or increase speed of 
their fastening or closing packaging systems.

For better performance we recommend the use of Miruna 
stitching wires, offered in plastic spools with approximately 2 
kilos (4.40 lb).

Wire stitching machine Model 7 for packaging and 
diverse materials.
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Espessura da grampeação
Stitching thickness

Até 4 mm 
Up to 0.1575"

Largura do grampo
Staple’s width

10 mm
0.3937"

Capacidade de produção
Production’s speed

Até 200 grampos por minuto
Up to 200 staples per minute

Tipos de Arames
Stitching wire

0.75 x 0.45 mm (II/24) e 0.75 x 0.55 mm (III/23)
0.029 x 0.015" and 0.030 x 0.022"

Comprimento do braço
Arm’s lenght

200 mm
7.7/8"

Potência do motor
Electric motor

Monofásico 127/220V - 50/60 Hz - 1/8HP - 1.750 RPM
Monophase 127/220V - 50/60 Hz - 1/8HP - 1,750 RPM

Peso da máquina
Total weight

53 kg
116.845 lb

Área ocupada
Area

C 460 mm x L 335 mm x A 1.300 mm
L 18.110" x W 13.189" x H 51.181"

INDÚSTRIA DE MÁQUINAS MIRUNA LTDA
Rua Howard Archibald Acheson Jr., 295, Jardim da 
Glória, Cotia, SP, CEP 06711-280, Brasil.
+55 (11) 2711-0844 | +55 (11) 99129-0794 | 08000-120844.
www.miruna.com.br | miruna@miruna.com.br

As especificações técnicas podem sofrer alterações a qualquer momento. 
Measurements shown here are approximated. Technical specification may be changed at any time.


