
Máquina de grampear
a pedal
Pedal stapler

Máquina de grampear a pedal para fundo de caixas de 
papelão ondulado.

A máquina de grampear a pedal Miruna, comumente 
chamada de Pedaleira, grampeia o fundo das caixas de 
papelão ondulado com acionamento a pedal. À 
escolha do cliente, está disponível nas versões 
mecânica e pneumática.

Esta máquina aplica grampos em barrete dos tipos 35 
ou 32, com comprimentos de 15 ou 18 mm. Potente e 
precisa, ela permite grampear caixas com espessura de 
até 14 mm, formando caixas resistentes e seguras. É, 
portanto, ideal para caixas grandes e espessas, que 
ficarão pesadas com seu conteúdo.

Para maior performance e segurança, indicamos o uso 
de grampos Miruna.

Miruna´s Pedal Stapling Machine (or Clincher), closes the 
bottom of corrugated cardboard boxes. 
At the customer´s choice, this pedal driven equipment is 
available in mechanical and pneumatic versions.

Developed for heavy contents that need resistant and really 
safe packaging, this powerful and precise machine allows 
you to close boxes up to 14 mm thick.

This equipment uses staples´ bars types 35 or 32 (1.3/8" or 
1.1/4"), with leg´s lenghts of 15 or 18 mm (5/8" or 3/4"). For 
greater performance and safety, we recommend the use of 
Miruna´s staples.

Pedal stapler for bottom of corrugated cardboard 
boxes.
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Espessura da grampeação
Stitching thickness

Largura do grampo
Staple’s width

Tipos de grampos
Staples

Acionamento
Actuation

Peso da máquina
Total weight

Área ocupada
Area

Pressão de trabalho (Versão pneumática)
Operating pressure (pneumatic version)

Até 16 mm.
Up to 16 mm ; 5/8".

35 mm ou 32 mm 
1.3/8" or 1.1/4".

35x15 ou 35x18 (5/8" or 3/4")
32x15 ou 32x18 (Clincher 5/8" or 3/4").

Acionamento a pedal mecânico ou pneumático.
Mechanical or pneumatic pedal driven

33 kg
73 lb

C 1.030 mm x L 600 mm x A 1.260 mm
L 40.9/16" x W 23.5/8" x H 49.39/64".

5-8 bar
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As especificações técnicas podem sofrer alterações a qualquer momento. 
Measurements shown here are approximated. Technical specification may be changed at any time.

 35/32 mm 


